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Perfiles 
EUROBLOCK / EURODECOR

Con el aislamiento especial se consigue un nivel superior de aislamiento 
térmico y acústico, mejorando las prestaciones del Ensayo de Determinación 
de Transmitancia Térmica (Usb).

Se pueden combinar diferentes perfiles según la necesidad, en el caso de 
los perfiles de aluminio, se ha diseñado principalmente para su uso en car-
pinterías de aluminio, para así conseguir cualquier acabado en lacado RAL, 
anodizado y veteado madera.

Combinaciones

Euroblock Eurodecor

155 mm

170 mm

185 mm

200 mm

225 mm
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Tamaños disponibles

Perfiles

1 - Perfil exterior en aluminio
2 - Perfil exterior en PVC sin enrasar
3 - Perfil exterior en PVC enrasado
4 - Perfil superior en PVC
5 - Perfil inferior en PVC
6 - Perfil inferior en aluminio
7 - Perfil de registro Euroblock en PVC
8 - Perfil de registro Eurodecor en PVC
9 - Perfil de registro Eurodecor en PVC con aislamien-
to especial
10 - Perfil de registro Euroblock en aluminio
11 - Perfil de registro Eurodecor en aluminio
12 - Junta clipaje tapa extrusión

Características

CAJÓN EURODECORCAJÓN EUROBLOCK

3 PVC - 1 ALUMINIO

PVC

PVC

ALUPVC

2 PVC - 2 ALUMINIO

PVC

PVC

ALUALU

2 PVC - 2 ALUMINIO

PVC

ALU

ALUPVC

1 PVC - 3 ALUMINIO

PVC

ALU

ALUALU

4 PVC

PVC

PVC

PVCPVC


